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デジタル フオ トストレージビ ユーア 



COOLWALKER MSV-01 

ファームウエアノ ' I '— ジョンアツプの手順について 

-Macintosh 版 - 

いつもニコン製品をご愛用いただきまして、誠にありびとうございます。 

デジタルフォトストレージビューア COOLWALKER MSV -01 のファー 
ムウエアをノくージョンアツプされる前に、この手順書をよくお読みの上、 
内容を充分に理解してから作業を行ってください。 

なお、製社ヴービス拠点でのノくージョンアツプち承っておりますので、 
ご使用の環境等でファームウエアをノくージョンアツプできないお客様は 
ご利用 < ださい。 


ご注意 


ファームウェアのバージョンアップ中に「電源を OFF にする」「ボタン類を操作する」 「 CF 力ード 
の抜き差しをする」などを行うと、 COOLWALKER の故障の原因となりますので、そのような操 
作は絶対に行わないでください。 

また、ファームウェアをバージョンアップする場合は、必ず AC アダプタ DSA -01 己 1 F - 日己を使 
用して < ださい。 

なお、ファームウェアのバージョンアップが正常に終了せず、 COOLWALKER が正常に起動しな 
くなった場合は、 ニコンサービス センターに お問い合わせください。 


COOLWALKER のファームウエアノくージョンアツプは、次の手順で行います。 


準備します, 


ファームウェアのノ（ージョンアップに必要な機材等を説明します。 





ンを確認します. 


現在の COOLWALKER のファームウェアバージョンを確認する手順を説明します。 I 


:アのダウン□ードとファイルの確認をします. 


新しい COOLWALKER のファームウェアをホームぺージよりダウン□-ドする手 

順を説明します。 《 Mac 日 S X の画面にて説明しています。 


:アを CF カー ドへコ ピーし ます . P .3 


ダウン□ー ドした新しい COOLWALKER のファームウェアを、 CF カードに 

コピーする手順を説明します。 《 Mac OS X の画面にて説明しています。 
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準備しまず 


CO 日 LWALKER のファームウェアをバージョンアップするには、じ(下のものび必要になります。 


- COOLWALKER MSV -01 


- USB ケーブ J レ UC - E 9 
• AC アダプタ DSA -0 1己] F -0 己 

-ご使用のニコン製デジタルカメラ、または Windows PC でフオーマット（初期化）’ス’]した弊 
社動作確認済みコンパクトフラッシュカード《2 ( CF カード） 


Macintosh ではフォーマツトしないでください。 

マイク □ ドライブや SD カードは使用しないでください。 


.COOLWALKER MSV -01 使用説明書 



2 液晶モニタに 「MENU」 画面が表示されます。 

ちフアンクシヨンボタン（情報）を押します 


f End h 

コピーカード今 HDD 
再生 HDD 内画像 B 
再生カード内画像 
コピー HDD " ►力ード 
プリント 

^スライドシヨー 

設定 r 情報頁 



3 液晶モニタに「情報」画面が表示されます。 

ファームウェアのノ（ー ジョンを確認してください。 

なお、ファームウェアのバージョンび「1.20」であれば、バージョンアップを行ラ必要は 
ありません。 
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COOLWALKER の電源スイツチを OFF にします。 


Macintosh 


〇 
















































« ファームウエアのダウン□-ドとファイルの確認をします 
【CWvl 20 jm . sit . hqx ] ファイルをダウン□-ドしまず。 

• ダウン□-ドぺージのに Wvl20jm.sit.hqx] 上にマウスカーソルを移動させ、マウスボタン 
をクリックしてダウン□ー ドします。 

• に Wvl20jm.sit.hqx】 をダウン□—ドすると、自動的にに Wvl 20jm.sit】 び作成されます。 
さらにに Wvl 20 jm.sit】 び自動解凍され、 [firmware] フォルダび作成されます。 

-正常に解凍び実行されると [firmware] フォルダ内に、じ(下の「ファイル」び作成されます。 

ncwfl :ファームウエア本体 

release.txt :ファームウてア ].20 の変更内容 


6〇〇 
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ファームウェアをコピーしまず 

ここでは、 C 日日 LWALKER を USB ケーブルでノ くソコンと接続して、 C00LWALKER を CF カー 
ドリーダとして使用し、ファームウェアを CF カードにコピーする方法を説明します。 


1 C 00 LWALKER の電源が OFF の状態で、フオーマツト済みの CF カードを C 00 LWALKER 
/ に挿入します。 


C00LWALKER の電源を ON する前に必ず CF カードを挿入してください。 


2 C 00 LWALKER の電源が OFF になっていることを確認し、 C 00 LWALKER と起動した 
パソコンを USB ケーブル UC - E 9 で接続します。 
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COOLWALKER の電源を ON にします。 f - 

液晶モニタに 「 USB 接続中」と表示されます。 

USB 接続中 


• パソコンに Nikon View がインス I ルされている場合 

ニコントランスファび起動して「カメラやカード上に画像び1枚ちありません。閉じ 
ます。」と表示されます。 「0 K 」 ボタンをクリックして終了します。 

参パソコンに PictureProject がインストールされている場合 

PictureProject Transfer び起動します。「キャンセル」ボタンをクリックして終了し 
ます。 


ファームウエアを CF 力ードにコピーします 


ご注意 


CF カードに 「 firmware 」 フオルダをコピーするにあたり、下の内容に注意してくださし、。 
• CF カード内にフオルダを作成してコピーしないでください。 COOLWALKER がファー 
ムウエアを認識できなくなります。 

•「 firmware 」 フオルダを、 CF カードのルートディレクトリ（一番上の 階層） に必ずコピー 
してください 。 ncwfl (ファームウエア本体）のみをコピーしても、正常にファームのバー 
ジョンアップがでさません。 


a . デスクトップ上に rUntitlecLT アイコンが表示されます。 

[ firmwareJ フオルダを 「 Untitled 」 《•アイコンへ〕ピーします。 




b . コピー終了後、 「 Unt け ledj ’ x アイコンを開いて、内容を確認します。 

「 firmware 」 フオルダ、およびフオルダ内に 「 ncwfl 」 ファイルびあればコピーは完了です。 

《 CF カードリーダーとして C 日 OLWALKER び動作している場合のボリューム名（ドラ 
イブ名またはアイコン名）は、ご使用の 0 S のバージョンや CF カードをフオーマット 
した機器よって変わります。 


接続を終了します。 

COOLWALKER とパソコンの接続を終了するち法については、 COOLWALKER の使用 
説明書をご覧ください。 












ファームウエアをバージョンアップしまず 

ファームウエ 了の) (ージョンアップ中にじ(下の操作や状態になると、 COOLWALKER の故障 
の原因となります。操作には充分ご注意ください。 

- CF カードを抜く。 

- COOLWALKER の電源を OFF にする。 


COOLWALKER のボタン類を操作する。 

AC アダプタを外す。 

強い電波や磁気などのノイズび COOLWALKER に入る。 


COOLWALKER にファームウェアをコピーした CF カードを挿入します。 
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3 


COOLWALKER の 電源 スイッチを ON にします。 



液晶モニタに 「 MENU 」 画面が表示されます。 

ちフアンクシヨンボタン（情報）を押します。 


設定 情報頁 



■: MENU ■ 

コピーカード 今 HDD 
再生 HDD 内画像 B 

再生カード 内 画像 
コピー HDD " ►力ード 
プリント 

^ スライドシヨー ‘ 
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液晶モニタに「情報」画面が表示されます。 

左フアンクシヨンボタン（更新）を押します。 


m - in - ■ 

Firmware Ver. 1.17 

HDD Free 

5GB 旨 
27.9GB ^ 

Total 

CF Free 

3MB 「つ 

256MB U 

Total 

就 I 

MENU 



5 ノ（ージョンアップを行うかどうかの確認画面が表示されます。 

「はい」を選択し、「実行」ボタンを押します。 



バージョンアップ 
しますか？ 


はい 0 

いいえ , 
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〇 























































6 ノ（ージヨンアツプが開始されます。 

ファームウエアのバージョンアップには、約]分程かかります。 


バージョンアップ中 


7 バージョンアップが正常に終了すると「バージョンアップ終了」と表示されます。 

フアンクシヨンボタンや実行ボタンなど、いずれかのボタンを押して C0 日 LWALKER の 
電源を OFF にします。 


バージョンアップ終了 
電源を落すには 
いずれかの キーを 
押して<ださい 


P COOLWALKER か SCF カードを取り出します。 

Q バージョンアップの確認。 

> .「(ち ファームウェアバージョンを確認します」のち法で、バージョンを確認します。 

•ファームウェアのバージヨンび、「1.2日」となっていれば、バージョンアップび正常に 
終了しています。 



上でファームウェアのノ（ージヨンアツプは終了です。 


Mocintosh 


〇 



















